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Thumper Racing Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil kombiniert synthetische Ester und 
mineralische Grundöle höchster Qualität, die speziell für die heutigen 4-Takt-
Einzylinder-Mehrventil-Rennmotoren entwickelt wurden. Das Öl bietet maximalen 
Verschleißschutz für Ventiltriebe, Ringe, Zylinder und Kolben. Es liefert maximale 
Motorleistung und sorgt gleichzeitig für eine konstante Kupplungsleistung. Thumper 
Racing Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil übertrifft die Anforderungen von API SN 
und JASO MA2. Das Öl ist für luft- oder flüssigkeitsgekühlte 4-Takt-Motoren und 
Nasskupplungen geeignet. 

Thumper Racing Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil ist ein hochwertiges synthetisches  
Mehrbereichs-Motorenöl, das für Einzylinder-Mehrventil-4-Takt-Rennmotoren entwickelt wurde. Thumper Racing Synthetic Ester 
Blend 4T Engine Oil schützt vor Viskositätsabbau bei hohen Temperaturen und hohen Scherkräften. 

EINSATZBEREICHE 
• Zur Verwendung in allen 4-Takt-Motoren, die ein Öl erfordern, das die API-Normen SG/SH/SJ/SL/SM/SN erfüllt.
• Für die Verwendung in allen 4-Takt-Motorrädern mit oder ohne Nasskupplung, einschließlich derjenigen, die die Verwendung

eines JASO MA/MA2 qualifizierten Öls vorschreiben.
• Verwendung in allen 4-Takt-Motorradmotoren mit oder ohne Nasskupplung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 
• Hervorragender Verschleißschutz
• Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
• Hohe Viskositätsstabilität
• Reibungslose Kraftübertragung
• JASO MA2 für Nasskupplungen

VORTEILE 
• Geringerer Zylinder- und Ringverschleiß. Längere Lebensdauer der Lager.
• Beseitigt Ablagerungen. Kontrolliert die Bildung von Ablagerungen und Verschmutzungen. Hält Ringflächen und Nuten frei von

Kohlenstoffablagerungen.
• Die Scherstabilität sorgt für hervorragende Schmierung und Schmierfilm. Minimiert die Reibung für maximale Leistung.
• Verhindert das Rutschen der Kupplung für eine leicht kontrollierbare und effiziente Gangschaltung und Kupplungsbetätigung.
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Property
Test 

Method
10W-40 15W-50

API Service SN (claimed) SN (claimed)

JASO Classification MA2 MA2

Density@15°C, g/cm3 ASTM D4052 0.8717 0.8765

Viscosity @ 40°C, cSt ASTM D445 97.76 130.4

Viscosity @ 100°C, cSt ASTM D445 14.0 17.1

Viscosity Index ASTM D2270 145 143

Cold Crank Simulator, cP ASTM D5293 6682 370

Flash Point, °C (°F) ASTM D92 229 (444) 233 (452)

Pour Point, °C (°F) ASTM D97 -39 (-38) -33 (-27)

Typical Physical Properties
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